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\QG. FLUID

FLOW DIVIDER COMBINER
STROMTEILER - DOPPELWIRKEND

GDF16F

Vs

This valve divides inlet flow (V) into two equal
parts (C1 and C2) or re-combines equal flows
in reverse direction.

It is pressure compensated in order to keep
division or re-combination constant.

Dieses Ventil teilt einen Volumenstrom V in 2 gleich
grofke Strdme C1 und C2, unabhangig von der
Anwendungslast. Die Riickleitung erfolgt geregelt. Um
eine optimale Funktion zu gewahrleisten und
Druckverluste zu vermeiden, sind die Stromteiler fiir

verschiedene DurchfluRbereiche eingestellt.
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(i TECHNICAL DATA o )
TECHNISCHE ANGABEN 20 fri 2713 - :
M ti
Meximler Bofobecruck 35 MPa 16 / /
Max. infl . 13 11/ /
M;).(Zlur:al?f\'c,')\llstrom 4-8-16-32- 50 l/min " / //
Weight
Ge(jvlight 1.2 kg (Steel / Stahl) // [ 1/
T t oo
Botiopstomporaur 20°780°C
F.iltration 104
riteores 0 0 20 30 40 50U/min
Division ratio 50%-50% standard (other upon request)
Teilungsverhaltnis Standard 50%-50% (weitere Optionen auf Anfrage)
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DurchfluRbereich
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